                  ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ШКАФОВ – КУПЕ
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Заказать сборку шкафа в фирме A.R.Line
Звонок оператору компании A.R.Line
- Многоканальный телефон 

(095) 703-98-41
- Общая информация о шкафах 

- Предварительный расчет Вашего проекта шкафа 

- Запись на замер 

Вызов мастера консультанта 

- Выбор цветовых решений

Рекомендации по конструкции шкафа 

- Точный замер места установки 

- Составление эскизов и поэлементной спецификации шкафа 

- Оценочный расчет стоимости 

- Оформление счета 

- Доставка и установка 

Доставка и разгрузка элементов шкафа 

- За день до назначенного дня доставки - уточнение времени доставки 

- Установка шкафа 

- Подписание акта приемки-сдачи работ 

- Оформление гарантийного талона 

- На всех этапах изготовления и установки осуществляется строжайший контроль качества.
2. Если Вы все же решили собирать шкаф самостоятельно.
Для сборки шкафа Вам понадобится следующий инструмент:

1. Уровень.

2. Рулетка.

3. Отвес.

4. Угольник.

5. Ножовка по металлу.

6. Электролобзик.

7. Отвертка крестовая.

8. Перфоратор.

9. Дрель.

10. Карандаш.

В начале отметим, что проем шкафа - купе организуется таким образом, чтобы его высота была на 5 см больше высоты раздвижных дверей, а ширина проема должна предусматривать наличие захода одной двери за другую (в дальнейшем “перехлест”).

Минимальный перехлест должен составлять не менее 2см. Если все двери зеркальные, необходимо особо отметить , что если перехлест превышает 3см , то колеса двери стоящей спереди могут отражаться в зеркале стоящем сзади.

Шкафы - купе могут быть установлены:

1. В ПРОЕМ (МЕЖДУ СТЕНАМИ).



2. МЕЖДУ ДВУМЯ БОК. ПАНЕЛЯМИ.
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             БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ

3. МЕЖДУ СТЕНОЙ И БОКОВОЙ ПАНЕЛЬЮ





   СТЕНА




                             



        СТЕНА



   БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ

Для установки шкафа Вам необходимо определиться с его тремя габаритными размерами :

1. Высота (до потолка, либо до крыши, если шкаф с крышей).

2 Длина (вар. 1 - от стены до стены,  вар. 2 - от одной бок. панели до другой, вар. 3 - от стены до бок. панели).

3. Глубина (если это ниша- (вар. 1), то шкаф можно монтировать на всю глубину ниши, если вар. 2 - 3, то исходя из ширины бок. панели).

Приступая к установке шкафа, убедитесь, в каком уровне находятся : стена--пол, стена--потолок.

При сильном отклонении уровня от горизонтали и вертикали необходимо понять, как конструктивно будет 

произведено выравнивание.

Варианты выравнивания.

1. Пол.


ФАЛЬШПАНЕЛЬ ИЗ ДСП 
БРУС

ДСП



ПОЛ



В ЩЕЛЬ МЕЖДУ ПОЛОМ И ДСП МОЖНО ПОДЛОЖИТЬ

                                                                      ДЕРЕВЯННЫЙ КЛИН И ЗАЛИТЬ ГЕРМЕТИКОМ



ПОТОЛОК

ФАЛЬШПАНЕЛЬ ИЗ ДСП




НАПРАВЛЯЮЩАЯ

БРУС
3. Стены.

Вариант А.










          Х

Из ДСП того же цвета что и шкаф делается “доставка” к стене.

Размер Х не менее 8,5см (к этой поверхности будут приходить двери)
Вариант Б (в основном для самомонтажа).
С помощью бруса (либо брус + фанера) производим выравнивание стены и обклеиваем обоями.

Выше приведены наиболее распространенные варианты, возможны и другие (определяются выездным консультантом или монтажником).

Следует обратить внимание и на кривизну задней стены (она может привести к изменению глубины внутренней начинки, либо желаемой  глубины шкафа).
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рис. 1





рис.2

В вариантах рис.1 и рис.2 глубина начинки увеличится или уменьшится на размер Х , что может привести к изменению общей глубины шкафа.

После проведения всех работ по выравниванию начинаем собственно монтаж.
1 этап. Установка боковой панели.

Если необходимо выровнять боковую стену, то сначала производим выравнивание, а потом разметку для установки боковой панели.(в дальнейшем Б.П.). Отмеряем расстояние от стены до места где будет установлена Б.П., учитывая все перехлесты между дверями. Обратите внимание, что при установке 4-х дверей перехлест составит 4см, поскольку в  этом случае только в двух  местах двери заходят друг за друга и в одном  месте (в центре) –стыкуются (см. рис. ниже).






ВИД  СВЕРХУ









ПЕРЕХЛЕСТЫ

Крепим Б.П. с помощью уголков, подгоняя ее по высоте и глубине. Для достижения жесткости конструкции необходимо установить уголки на полу и потолке. 









МОНТАЖНЫЙ УГОЛОК


                ПОТОЛОК





        ЗАДНЯЯ СТЕНА 





          ПОЛ


ПАНЕЛЬ


После установки Б.П. устанавливаем фальшпанель на полу или потолке (возможно и там , и там; смотрите соответствующие разделы выше). Если расстояние между полом и потолком позволяет установить двери без изготовления Ф.П. ,а также, если их кривизна и отклонение от горизонтали находятся в допустимых пределах то переходим ко второму этапу.

2 этап. Установка направляющей.

Сначала устанавливаем верхнюю направляющую, прикрепляя его непосредственно к потолку (либо к фальшпанели).
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НАПРАВЛЯЮЩАЯ


УГОЛОК 

Нижняя направляющая устанавливается со смещением, относительно верхней, на 30 мм вглубь шкафа. Если направляющая устанавливается на ковролин, то желательно подложить под нее ДСП. Это обеспечит большую жесткость нижней направляющей, а также продлит срок службы дверных колесиков.

После установки направляющих производим монтаж внутреннего устройства шкафа.

3 этап. Монтаж внутреннего устройства.









При монтаже внутреннего устройства шкафа, необходимо, прежде всего, учитывать линию двери. Например, если планируется установка внутрь выдвижных ящиков, то надо четко представлять, позволит ли дверь, находящаяся в крайнем положении, выдвинуть ящики? Будет ли свободен доступ к вешалам? Не будет ли в проектируемом шкафу “мертвых” зон, то есть труднодоступных мест?

Так, при монтаже 3-х створчатого шкафа (см. рис. ниже) необходимо помнить, что шкаф может открываться лишь на одну треть, то есть шкаф удобнее разбить на три секции и заполнить их соответствующим внутренним устройством.




                  Шкаф закрыт полностью






                Свободна центральная секция






     Свободна правая секция




Двухстворчатый  шкаф, если он длиннее 120 см, лучше внутри делить пополам. Так как вешало, устанавливаемое без промежуточных опор на такую длину, при вешании на него шуб или другой верхней одежды  может не выдержать нагрузки и деформироваться.

При расчете расстояния от потолка до антресольной полки необходимо откладывать его не от потолка, а от нижнего края верхней направляющей. Фальшпанель и верхняя направляющая (так как она имеет высоту) уменьшают доступ к внутреннему пространству над антресольной полкой.

Расстояние от вешала до полки над ним должно составлять минимум 6см, в противном случае затруднительно будет снимать с вешала плечики для одежды.

Обувная полка должна располагаться на высоте не менее 25см от пола.

Расстояние между вешалами для коротких вещей обычно составляет не менее 90см, при этом расстояние от пола до вешала, делают больше для того, чтобы можно было использовать пол шкафа (поставить обувь, коробки и т.д.). При расчете расстояния под длинные вещи необходимо учитывать, что на обувную полку нужно дать еще как минимум 20см (под обувь), поэтому расстояние для верхней одежды должно быть не менее 150см, чтобы она не касалась обуви. При монтаже вешала минимальное расстояние от задней стены до вешала может составлять 21см. 

4 этап. Установка дверей.

Дверь “заводится” сначала в верхнюю направляющую, под углом примерно 15 градусов, а затем в нижнюю.










            15 






После этого дверь необходимо подкатить к боковой поверхности (стене или боковой панели) и отрегулировать ее (на нижних колесиках имеются регулировочные винты).

Поздравляем Вас - шкаф установлен! 

Осталось заказать комплект шкафа-купе в компании A.R.Line
